
Ligmatech MPH 510 – mit Korpusmontagelinie

Description

Montagelinie für Korpusse, bestehend aus:
Pos.1 Montagetisch mit Gurtband 2500*800mm und Kleinteileregal
Pos.2 Rollentransport ca. 6000*800
Pos.3 Leimangabestation Korpusseiten mit 1 Leimpistole
Pos.4 Rollentransport ca. 4000x800mm
Pos.5 Korpusabsetzstation ca. 3000*800; von Arbeitshöhe 850 auf 300mm
Pos.6 Korpuspresse MPH 510 Profiline mit automatischem Ein- und Auslauf der Korpusse
(Riemenförderer),
Sicherheitslichtabschrankung vorne
Maschinendaten 
für Korpusse mit
Länge: 250-2500 mm
Breite: 250-1000 mm
Höhe: 150 -1400 mm
Pressdruck: 14 KN
Positioniergeschwindigkeit: 25 mm/s
Arbeitshöhe : 300 mm
Platzbedarf: 4000 x 750 x 2300 mm
Gewicht: 2200 kg
Pos.7 Korpusaufrichtstation ca. 3000*800mm
Pos.8 Gurttransportband 4000*800
Pos.9 Korpusausschleusstation 1200*800mm
Pos.10 Korpusmontagestation höhenverstellbar mit Gurttransport 4000*800
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